
纺织行业标准《随机翻滚法织物起毛起球性能测试仪》 

征求意见稿编制说明 
 

一、 工作概况 

1、任务来源 

中华人民共和国工业和信息化部办公厅“关于印发 2022 年第二批行业标准

制修订和外文版项目计划的通知”（工信厅科函〔2022〕158 号）正式下达了“随

机翻滚法织物起毛起球性能测试仪”标准的制定计划，其计划号为

2022-1061T-FZ，要求 2024 年完成；该标准由中国纺织工业联合会提出、全国

纺织机械与附件标准化技术委员会（以下简称全国纺机标委会）归口。 

2、主要工作过程 

2022 年 6 月 17 日，工信部通过线上召开了 2022 年第二批行业标准制修订

和外文版项目计划专家审查会，2022年 7月 18日工信部标准计划下达后，全国

纺机标委会和中国纺织机械协会进行了先期准备工作，对行业内“随机翻滚法织

物起毛起球性能测试仪”（以下简称乱翻仪）的主要生产企业及其国内市场等综

合情况作了充分的调研，并与这些企业进行了沟通、交流。随后立即成立了标准

制定工作组，工作组由下列单位组成：南通宏大实验仪器有限公司、深圳市瑞锋

仪器有限公司、温州市大荣纺织仪器有限公司、温州方圆仪器有限公司、绍兴文

理学院、南通三思机电科技有限公司、莱州元茂仪器有限公司、泉州美邦仪器有

限公司、中国纺织机械协会等（排名不分先后）。工作组的成员具有广泛的代表

性，既有制造纺织仪器的骨干企业，又有知名院校。 

3、主要参加单位和工作组成员及其所做的工作 

组长单位由中国纺织机械协会承担；南通宏大实验仪器有限公司协助主持单

位负责组织、召集会议，与工作组各成员的协调联系、标准文本的编写、修改以

及标准的征求意见、标准的报批等多项工作。工作组成员单位的职责是参加工作

组会，提供标准修订意见和建议，同时进行标准指标的试验验证。 



4、各阶段时间节点及完成的工作 

工信部计划下达后，进行了前期的准备工作，与行业内主要生产该仪器的企

业进行了沟通、交流。2023年 6月 30 日在江苏省苏州市组织召开了该项标准的

工作组会议，来自企业、院校、协会代表 10余人参加了会议，会上，全体代表

对该标准的工作组讨论稿进行了认真、细致的讨论。大家本着为乱翻仪的进步和

技术水平的不断攀升以及对市场、对用户认真负责的态度，纷纷发表意见，对工

作组讨论稿提出了一些修改意见和建议。会后，根据工作组会议的研讨情况，对

一些指标参数做了进一步的试验和测试，对工作组讨论稿进行了修改、完善，最

终形成了标准的征求意见稿。 

二、标准的制定原则和主要内容 

1、原则 

1）标准的编写格式按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1部分：标

准化文件的结构和起草规则》的规定进行编写。 

2）标准的总体水平要充分体现当前乱翻仪的技术水平以及可预期内的技术

发展状况。 

3）标准的技术指标合理并具有可操作性。 

2、主要内容的论据 

1）针对目前市场常用的乱翻仪型式，乱翻仪按试验仓数量，分为 1仓、2

仓和 4仓。 

2）根据方法标准的要求界定乱翻仪的整体性能要求。 

3）根据方法标准对乱翻仪试验仓的尺寸参数要求，确定试验仓圆筒内径、

深度分别为(146±0.5) mm、 (152.4±1.0)mm。 

4）根据方法标准对乱翻仪内衬的参数要求，确定内衬的厚度为(3.2±0.4) 

mm，橡胶硬度为 (65±5) IRHD，其中内衬的长度和宽度应刚好覆盖和紧贴试验

仓圆筒内壁。 

5）根据方法标准对乱翻仪叶轮轴与叶轮杆的参数要求，确定叶轮轴转速为

（1200±30）r/min，叶轮杆长度为（120.6±0.5）mm；同时要求叶轮杆应对称

固定在叶轮轴上，与试验仓圆筒内周的间隙差值不大于 1 mm。 



6）为保证试验过程中产生的示值误差，确定了空气压力示值误差应为±3 

kPa，定时器时间示值误差应为±2 s。 

7）考虑到用户企业操作乱翻仪的实际安全情况，对操作者有防止误伤的安

全措施或安全提示。 

8）由于环境对设备运行产生的噪声提出要求，对乱翻仪运行时发射声压级

噪声进行了限定。 

9）考虑到不同海拔高度对乱翻仪电机功率和绝缘强度的影响，确定了“在

海拔高度 2000m 以下”作为乱翻仪的使用条件。 

三、主要试验（或验证）情况分析 

通过对南通宏大实验仪器有限公司等的乱翻仪进行试验验证，试验数据符合

标准的要求。 

四、标准中涉及专利情况，应明确的知识产权说明 

本标准不涉及专利问题。 

五、产业化情况、推广应用论证和预期达到的积极效果等 

目前，国内有 10 多家仪器制造商在生产或销售随机翻滚法起球仪，年销售

量可达 200 台以上，现阶段没有统一的产品标准，没有统一的技术要求和检验方

法，造成随机翻滚法织物起毛起球性能测试仪质量参差不齐，没有质量门槛而使

低劣的产品也能进入市场。 

目前，虽然国内外有 ISO 12945.3-2014《纺织品 织物起毛起球性能的测定 第

3 部分：随机翻滚法》和 GB/T 4802.4-2020《纺织品 织物起毛起球性能的测定 第

4 部分：随机翻滚法》等标准对随机翻滚法织物起毛起球性能测试仪提出了有关

的技术要求，但没有质量验收方法，国内外就随机翻滚法织物起毛起球性能测试

仪的产品标准还是比较欠缺，因此非常有必要建立随机翻滚法织物起毛起球性能

测试仪的产品标准。 

通过该标准的建立，可为国内企业研制相关产品提供技术依据，规范仪器生

产，为纺织品检测提供更加精确、准确的仪器设备。同时对引领市场、规范行业、

有序的市场竞争以及对外贸易等方面都将起到积极地作用。 

 



六、采用国际标准和国外先进标准情况，与国际、国外同类标准水平的对比

情况，国内外关键指标对比分析或与测试的国外样品、样机的相关数据对比

情况 

“随机翻滚法织物起毛起球性能测试仪”在国际上尚无标准。虽然有 ISO 

12945.3-2014、ASTM D 3512-2014 等国际标准或国外标准对随机翻滚法织物起

毛起球性能测试仪提出了有关的技术方法要求，但目前国际上还没有有关随机翻

滚法织物起毛起球性能测试仪的产品标准。 

随着国内仪器技术水平不断提高，随机翻滚法织物起毛起球性能测试仪已经

从简单机械式提升到智能化、自动化仪器，国内领先水平与接近国际先进水平。

目前具有国际领先水平的随机翻滚法织物起毛起球性能测试仪有 James Heal、

SDL等公司生产的仪器。其特点是仪器测量精度高、稳定性好而且适用标准范围

广，而国内的乱翻仪优势在于性价比，所以也占据了绝大部分的国内市场，而国

外公司产品是国内产品价格的数倍。  

现以国外某企业的乱翻仪与国产仪器分析对比如下： 

项目 本标准 国外某企业 国产高端仪器 

试验仓数量 1 个、2 个或 4 个 2 个或 4 个 2 个或 4 个 

试验仓内径 (146±0.5) mm (146±0.5) mm (146±0.5) mm 

试验仓深度 (152.4±1.0)mm (152.4±1.0)mm (152.4±1.0)mm 

叶轮组件 
GB 标准(修改采

用 ISO 标准)  

ISO 标准、德国

标准、美国标准

三者任选一种 

GB 标准(修改采用

ISO 标准) 

旋转速度 1200 r/min 1200 r/min 1200 r/min 

仪器噪音 ≤60 dB(A) ≤55 dB(A) ≤55 dB(A) 

七、与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性 

本标准按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第 1部分：标准的结构和编写》

的规定进行编写，随机翻滚法织物起毛起球性能测试仪是纺织行业用于检测织物

起毛起球性能的重要仪器之一。织物起毛起球性能是生产和贸易中一项测试织物



质量的重要指标。适用于机织物和针织物，包括起绒织物，其采用随机翻滚法对

织物的起毛、起球和毡化性能进行测定。“随机翻滚法织物起毛起球性能测试仪”

所规定的内容与其他行业和领域没有直接关系，与现行国家标准、行业标准不存

在矛盾或交叉，该标准项目没有相关的国家或行业标准。 

“ 随 机 翻 滚 法 织 物 起 毛 起 球 性 能 测 试 仪 ” 依 据 国 家 现 行 标 准

GB/T4802.4-2020《纺织品 织物起毛起球性能的测定 第 4 部分：随机翻滚法》

的有关要求而制定。“随机翻滚法织物起毛起球性能测试仪”行业标准将与

GB/T4802.4-2020 国家标准形成配套互补关系。 

目前，纺织仪器现行行业标准共有 22 项；这些标准虽然都是纺织仪器类

产品标准，但它们各自的作用以及所检测的对象、方式方法等各不相同。“随

机翻滚法织物起毛起球性能测试仪”与这些纺织仪器标准没有协调配套关系，

属于单独使用的标准。 

八、重大分歧意见的处理经过和依据 

无。 

九、标准性质的建议说明 

本标准为纺织机械领域纺织仪器大类中的产品标准，对人体健康及周围环境

没有直接的危害；故建议该标准为推荐性行业标准。 

十、贯彻标准的要求和措施建议 

用宣贯会的形式进行宣传和贯彻。 

十一、废止现行相关标准的建议 

无。 

十二、其他应于说明的事项 

本标准为纺织仪器类的产品标准。对人体健康及周围环境没有直接的危害。

本标准的制定主要是有利于指导相关企业组织生产和贸易，使其对质量的控制及

检测（包括有关质量检测机构）有了充分的依据；同时在方便用户的使用、协调

供需双方的要求以及规范市场等方面也将起到积极的作用，故建议为推荐性标

准。 



本标准的内容较全面、科学地反映了当前国内乱翻仪的技术水平；技术指标

合理并具有可操作性以及一定的先进性；标准的编制符合相关的要求。 

 

   纺织行业标准《随机翻滚法织物起毛起球性能测试仪》制定工作组 

2023年 7月 20日 


